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Teknotes Ltd. $ti., retim hattin son yanetmelik we
standartlar dodrultusunda, akaryakit istasyonlarinda
kullanilan arag lastikleri sigirme we olcme ekiprmanlar
Hzerine kurmustur. Hali hazirda tom Torkiye'de Shell,
Petrol Ofisi ve Erk Petrol istasyonlannda yaklagik
2500 adet mamolomoz 'Hava ve Su Daditim Uniteleri'
kullanilmaktadir.
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OSTIM ODTU-Teknokent'te kurulan Ar-Ge
Departmanimiz ile aranlerimiz surekli gelistirilmekte
wie piyvasadaki mamuollerimizin analizi
vapllabilmektedir. Edindigimiz hilgi ve tecribeler

1513 inda yeni ranlerimizde imalat plan ve standartlar|
saglanmaktadir.,

Projenin Hedefi

Teknotes Ltd. St olarak bu projede hedefimiz,
tagitlarda dodalgazin kullanimini ve kalitesini
arttiracak ve heryerde tesisata baglanabilecek
rmodUler bir dispenser Unitesinin imalatinin
vaplmasidir,

Dogal Gaz

Dodal Gaz gundmizde en hizh boylyen enetji
kaynaklarindan hirisidir. Dodal gaz bazi dzellikleri
sunlardir:

= Ucuzdur, kullanim kolashidvardir, staklama sorunu
walstur

= Havadan daha hafif aldudu icin bir s1zint halinde

dijer vakitlarin tersine hemen havaya karigir ve
zeminde hirikerek patlayic) ve yanici bir artam
olusturmaz.

= Dogal gazin parlama 15151 700 santigrat derecedir,
Bu sebeple parlama 15151 455 derece olan petrole
gire daha girenlidir,

= Dogal gazin yanahbilmesi icin havaya %4 - %14
oraninda karismahidir,

= Evde Dolum mumkondor.
Bunlarin wanisira;

= Ham dodal gaz genellikle CO,, H,5 gibi asit gazlar,
afir hidrokarbonlar ve su buhar igerebilmektedir

= Gerek dodal gazin kalitesinin artinimasi, gerekse de
kullanim icin gerekli sartlarin saglanabilmesi amaciyla
zararll maddelerin dodal gazdan uzaklastrilmasi
ferekmekiedir.

= Enerjiye olan talehin yildan yila arttmasi, buna
mikabil aralarinda dodal gazlarin da oldudu fosil
vakitlarin hizla tikenmeleri nedeniyle yiksek kalitede
dodal gaz aretilme ihtivact vardir

Turkiye Enerji Tuketim Profili
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Dogal Gaz Saflagtirma

CO, we H,5'0n dodal gazdan ayristinimasi icin
Uygulanagelen

= amin adsorpsiyvon,

= modifiyve edilmig aktit karbon katalist,

= titanium silikat molekiler elek kullanimi
gibi cesitli yantemler vardir,

Bu ydntemler gerek boyutlar ve offshore
uygulamardaki kisitlamalary, gerekse de debi hizinin
artarns) sonucy artan malivetler nedeniyle
saruniudurlar,

Buna karsilik, membranlarin dodal gaz saflastirmas
sirasinda kullanimi ise membran sistemlerinin;

= disik maliyvetli ve glvenilir almalar,

» dlsik enerjiyve intivac) duymalari,

= CEVIEYE Zarar vermemeleri,

= kolayhkla kullamilabilmeleri ve

» Az yer kaplamalar

nedenleriyle oldukga basarnl sonuglar vermektedir,

igi bog lifler (hollow fiber) difer modul tiplerine
kiyvasla werimlilidi artiran daha yiksek yizey
alan/hacirn oranlarina sahiptirler.

CHG Dispenseri, depolama Onitesindeki gazi aracin
CHNG deposuna pompalamay! sadlayan dnitedir.
Hizli ve yavas dolum opsivonlart vardir. Dispenserin
en dnemli parametreleri sunlardir:

= HIZI / Yawag Dolum

= Pompa — Hortum Say1s)
= Mekanik / Elekironik

= AKIg Debisi

CNG ve Membran Sistemi

Froje sonunda;

Dodalgazin kompresdrler ile basinglandiriimig hali
olan CNG [Compressed Natural Gas) kullanan
dodal gazl araclardaki dodal gazin kalitesi, ortamdaki
C05, Hamwe su buhannin ici bog liflerden olugan
membran sistermli bir filtrasyon Diriminin
kullaniimasiyla uzaklagtirmasi saglanarak
yikseltilece ktir.

tMembranlar, dig tabakas) yodun ve iyi ayristirma
ozelliklering sahip, ic tabakas! ise mekanik destek
sadlamas igin delikli yapida asimetrik dzellikler
tagiyan ici bog liflerden olugm aktadir

Do galmamn dafiten hathndan alman gas. W hu gaz I hardan 70bay' a
koday olabiliy, kmgorvesdy lnitest ife 200 bay basmwea kador silaghrip,
her birdpaklapk 13m 3 kapasiteli olon (NG silindivierinde depolanr.
LN dispenseri depodan aldi g gam pine 200 bar basmptn aracan O

deposima basar.

Dodalgazin kalitesini we werimini arttiran membran
sistemine sahip dnite ile sehir dodalgaz tesisatina
badlantl da wapilahilecektir.

Araclarda kullanilacak ana hirimin ucundaki dodalgaz
tabancasinim sokllme si ve tesisatin makinaya
badlanmasryla tasarlanan birim modiler aldudu icin,
bidylelikle

= konutlarda dispenser olarak

= kOgUk sanayi atdlye ve firinlarn, :F
- demir-gelik, =
= cimento,

= kimya sanayi,

= cam we kiremit imalati,

= {ekstil sektori

gibi biylk dlceklerde dodal gaza ihtiyag duyan
sektdrlerde kullanilabilecektir.

Frojenin suresi 12 ay olarak ongordlme kiedir,
FProjenin ilk 3 aylik periyodunda literatir arastirmalar
ISIginda kavramlar gelistirilecektir. Devam eden 9
aylik periyotta ise projenin deneysel ve tasarim
asamasi ile birimin imalat) gerge klestirile cektir.
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